
SPORTDYNO V3.4
Leistungsprüfstand:Kiesler GP1
Rollenträgheits- Wert: 2,7 

Test Name Max.Leistung Max.Drehmoment Temp. ºC Luftfeucht.(%) Luftdruck KMH Datum/Zeit
SENDA RADICAL TEST014 9.14 / 12149 8.64 / 9530 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 92.4 15.08.2014 13:08:47
SENDA RADICAL TEST011 8.84 / 9032 8.90 / 8728 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 88.1 15.08.2014 12:42:56
SENDA RADICAL TEST010 8.97 / 9450 8.80 / 8650 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 87.7 15.08.2014 12:18:38
SENDA RADICAL TEST007 7.95 / 8550 8.49 / 8424 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 84.6 15.08.2014 11:45:56
SENDA RADICAL TEST003 8.52 / 10803 7.27 / 10640 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 100.6 15.08.2014 10:43:46

Testdaten:SENDA RADICAL TEST014

Kommentar
Setup: Airsal 70cc Alu Sport (standart) 21mm PHBG HD:60 Conti Airbox Malossi Membran Giannelli

T)M*N( .mherD)WK( .tsieLMPR
3500 1.02 2.62 3,16
3750 1.16 2.82 3,44
4000 1.34 3.07 3,72
4250 1.45 3.21 4,00
4500 1.57 3.21 4,34
4750 1.56 3.04 4,68
5000 2.05 3.82 4,90
5250 2.41 4.23 5,20
5500 2.48 4.17 5,40
5750 2.66 4.27 5,60
6000 2.59 3.97 5,86
6250 2.45 3.64 6,04
6500 2.88 4.05 6,30
6750 2.79 3.77 6,60
7000 2.91 3.85 6,78
7250 3.49 4.39 7,06
7500 3.93 4.87 7,22
7750 4.75 5.63 7,42
8000 4.96 5.72 7,56
8250 5.49 6.10 7,74
8500 6.38 6.84 7,88
8750 7.02 7.30 8,00
9000 7.87 7.93 8,12
9250 8.16 8.00 8,24
9500 8.99 8.58 8,36
9530 9.03 8.64 8,38
9750 9.00 8.39 8,46

10000 8.65 7.91 8,56
10250 8.87 7.91 8,70
10500 8.70 7.57 8,82
10750 8.57 7.35 8,92
11000 7.94 6.65 9,06

... (more)

Verlustleistung: -8.53 KW -7.15N*M
Motorleistung 17.67KW 15.79N*M

SPORTDYNO V3.4
Leistungsprüfstand:Kiesler GP1
Rollenträgheits- Wert: 2,7 

Test Name Max.Leistung Max.Drehmoment Temp. ºC Luftfeucht.(%) Luftdruck KMH Datum/Zeit
SENDA RADICAL TEST014 9.14 / 12149 8.64 / 9530 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 92.4 15.08.2014 13:08:47
SENDA RADICAL TEST011 8.84 / 9032 8.90 / 8728 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 88.1 15.08.2014 12:42:56
SENDA RADICAL TEST010 8.97 / 9450 8.80 / 8650 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 87.7 15.08.2014 12:18:38
SENDA RADICAL TEST007 7.95 / 8550 8.49 / 8424 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 84.6 15.08.2014 11:45:56
SENDA RADICAL TEST003 8.52 / 10803 7.27 / 10640 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 100.6 15.08.2014 10:43:46

Testdaten:SENDA RADICAL TEST014

Kommentar
Setup: Airsal 70cc Alu Sport (standart) 21mm PHBG HD:60 Conti Airbox Malossi Membran Giannelli

T)M*N( .mherD)WK( .tsieLMPR
3500 1.02 2.62 3,16
3750 1.16 2.82 3,44
4000 1.34 3.07 3,72
4250 1.45 3.21 4,00
4500 1.57 3.21 4,34
4750 1.56 3.04 4,68
5000 2.05 3.82 4,90
5250 2.41 4.23 5,20
5500 2.48 4.17 5,40
5750 2.66 4.27 5,60
6000 2.59 3.97 5,86
6250 2.45 3.64 6,04
6500 2.88 4.05 6,30
6750 2.79 3.77 6,60
7000 2.91 3.85 6,78
7250 3.49 4.39 7,06
7500 3.93 4.87 7,22
7750 4.75 5.63 7,42
8000 4.96 5.72 7,56
8250 5.49 6.10 7,74
8500 6.38 6.84 7,88
8750 7.02 7.30 8,00
9000 7.87 7.93 8,12
9250 8.16 8.00 8,24
9500 8.99 8.58 8,36
9530 9.03 8.64 8,38
9750 9.00 8.39 8,46

10000 8.65 7.91 8,56
10250 8.87 7.91 8,70
10500 8.70 7.57 8,82
10750 8.57 7.35 8,92
11000 7.94 6.65 9,06

... (more)

Verlustleistung: -8.53 KW -7.15N*M
Motorleistung 17.67KW 15.79N*M
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SPORTDYNO V3.4
Leistungsprüfstand:Kiesler GP1
Rollenträgheits- Wert: 2,7 

Test Name Max.Leistung Max.Drehmoment Temp. ºC Luftfeucht.(%) Luftdruck KMH Datum/Zeit
SENDA RADICAL TEST029 9.50 / 12690 8.51 / 9601 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 97.0 15.08.2014 15:59:22
SENDA RADICAL TEST027 8.16 / 8723 8.45 / 8640 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 88.5 15.08.2014 15:35:17
SENDA RADICAL TEST024 9.20 / 9815 8.54 / 9401 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 92.4 15.08.2014 15:18:43
SENDA RADICAL TEST021 9.00 / 9074 9.06 / 8840 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 86.3 15.08.2014 14:57:44
SENDA RADICAL TEST019 8.74 / 9023 8.71 / 8884 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 89.5 15.08.2014 14:43:13
SENDA RADICAL TEST018 9.36 / 10841 7.87 / 10925 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 100.6 15.08.2014 14:28:42

Testdaten:SENDA RADICAL TEST029

Kommentar
Setup: Airsal 70cc Alu Sport PWK24 HD102 offener Luftfilter  scr racing line 70 lower

T)M*N( .mherD)WK( .tsieLMPR
5500 2.51 4.17 2,58
5750 2.57 4.09 2,78
6000 2.81 4.31 3,00
6250 2.82 4.13 3,22
6500 3.07 4.33 3,42
6750 2.99 4.11 3,64
7000 2.31 3.05 3,92
7250 1.59 2.05 4,30
7500 1.91 2.40 4,76
7750 2.99 3.58 5,04
8000 4.27 4.90 5,28
8250 5.15 5.72 5,48
8500 6.07 6.56 5,60
8750 7.18 7.44 5,78
9000 7.72 7.81 5,90
9250 8.33 8.11 6,02
9500 8.81 8.44 6,12
9601 8.97 8.51 6,16
9750 8.94 8.35 6,22

10000 8.94 8.14 6,34
10250 8.83 7.88 6,44
10500 8.25 7.18 6,58
10750 8.27 7.05 6,70
11000 8.31 6.92 6,84
11250 8.00 6.54 6,96
11500 7.61 6.11 7,10
11750 7.55 5.93 7,26
12000 8.25 6.33 7,42
12250 8.70 6.55 7,56
12500 9.17 6.75 7,70
12690 9.50 6.92 7,78

... (more)

Verlustleistung: -7.21 KW -5.18N*M
Motorleistung 16.71KW 13.69N*M

SPORTDYNO V3.4
Leistungsprüfstand:Kiesler GP1
Rollenträgheits- Wert: 2,7 

Test Name Max.Leistung Max.Drehmoment Temp. ºC Luftfeucht.(%) Luftdruck KMH Datum/Zeit
SENDA RADICAL TEST014 9.14 / 12149 8.64 / 9530 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 92.4 15.08.2014 13:08:47
SENDA RADICAL TEST011 8.84 / 9032 8.90 / 8728 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 88.1 15.08.2014 12:42:56
SENDA RADICAL TEST010 8.97 / 9450 8.80 / 8650 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 87.7 15.08.2014 12:18:38
SENDA RADICAL TEST007 7.95 / 8550 8.49 / 8424 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 84.6 15.08.2014 11:45:56
SENDA RADICAL TEST003 8.52 / 10803 7.27 / 10640 22.0 ºC  50 % 1000.0 mbar 100.6 15.08.2014 10:43:46

Testdaten:SENDA RADICAL TEST014

Kommentar
Setup: Airsal 70cc Alu Sport (standart) 21mm PHBG HD:60 Conti Airbox Malossi Membran Giannelli

T)M*N( .mherD)WK( .tsieLMPR
3500 1.02 2.62 3,16
3750 1.16 2.82 3,44
4000 1.34 3.07 3,72
4250 1.45 3.21 4,00
4500 1.57 3.21 4,34
4750 1.56 3.04 4,68
5000 2.05 3.82 4,90
5250 2.41 4.23 5,20
5500 2.48 4.17 5,40
5750 2.66 4.27 5,60
6000 2.59 3.97 5,86
6250 2.45 3.64 6,04
6500 2.88 4.05 6,30
6750 2.79 3.77 6,60
7000 2.91 3.85 6,78
7250 3.49 4.39 7,06
7500 3.93 4.87 7,22
7750 4.75 5.63 7,42
8000 4.96 5.72 7,56
8250 5.49 6.10 7,74
8500 6.38 6.84 7,88
8750 7.02 7.30 8,00
9000 7.87 7.93 8,12
9250 8.16 8.00 8,24
9500 8.99 8.58 8,36
9530 9.03 8.64 8,38
9750 9.00 8.39 8,46

10000 8.65 7.91 8,56
10250 8.87 7.91 8,70
10500 8.70 7.57 8,82
10750 8.57 7.35 8,92
11000 7.94 6.65 9,06

... (more)

Verlustleistung: -8.53 KW -7.15N*M
Motorleistung 17.67KW 15.79N*M
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